
住宅やオフィスなど室内全体に施工可能です。1回の施工で1年間、安心が続きます。

施設自体をあらかじめ抗菌する感染症対策

抗菌抗ウイルス

施工後には効果を測定

光触媒ハイブリット銀チタンコート剤

コート剤がウイルスを不活性化！

【キノシールド】の施工に使用するコーディング剤は、

酸化チタン（光触媒TiO2),銀イオンAg+、プラチナ

(Pt)などを組み合わせることで、それぞれの触媒がも

つ効果が相乗的に作用して、抗ウイルス効果、防臭効

果を発揮します。
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光触媒と銀イオンによる圧倒的な抗ウイルス・抗菌の力

安心安全のコート剤を使用

「酸化チタン」「銀」「プラチナ」の3成分は、厚生労働省の食品添

加物にも収載されており、幅広く食品に使用されていますので

口にしても安全です。また、アルコールを使用していないので、

小さなお子さんや年配の方が利用される施設でも、安心して

ご利用いただけます。 ※ATP測定とは、 汚染物質 （＝ATP値） を測定することで、

その場で衛生状態を見ることができます。

抗菌施工の実施前・実施後にＡＴＰ検査を行い、

抗菌効果を測定しています。

抗ウイルス・抗菌対策
紹介動画 公開中！
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実施前・実施後に「ATP検査」を行い、
抗ウイルス・抗菌効果を測定します。

HPでキノシールド施工例動画紹介しています！

詳しくはスタッフまでお尋ね下さい！
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